






 
 

   

 600W IP67 可编程电源 
    

EUD-600SxxxDV                 Rev.L 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          Sales@inventronicsglobal.com    

 

4 / 19 
所有性能参数均在温度 25C情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

'(÷ø -5%Ioset - 5%Ioset 100%ÏÐ 

%&'(¦ù)*(Ioset)  
EUD-600S140DV 
EUD-600S170DV 
EUD-600S210DV 
EUD-600S280DV 
EUD-600S420DV 
EUD-600S560DV 
EUD-600S740DV 
EUD-600S980DV 
EUD-600S12ADV 

 
  110 mA 
  136 mA 
  168 mA 
  224 mA 
  336 mA 
  448 mA 
  592 mA 
  784 mA 
1000 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
  1400 mA 
  1700 mA 
  2100 mA 
  2800 mA 
  4200 mA 
  5600 mA 
  7400 mA 
  9800 mA 
12500 mA 

 

,# %&'(¦ù)* 
EUD-600S140DV 
EUD-600S170DV 
EUD-600S210DV 
EUD-600S280DV 
EUD-600S420DV 
EUD-600S560DV 
EUD-600S740DV 
EUD-600S980DV 
EUD-600S12ADV 

 
  1100 mA 
  1360 mA 
  1680 mA 
  2240 mA 
  3360 mA 
  4480 mA 
  5920 mA 
  7840 mA 
10000 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
  1400 mA 
  1700 mA 
  2100 mA 
  2800 mA 
  4200 mA 
  5600 mA 
  7400 mA 
  9800 mA 
12500 mA 

 

ò%&'(úô(pk-pk) - 5%Iomax 10%Iomax 100%ÏÐC20 MHz BW 
< 200Hz %&'(úô 
(pk-pk) 

- 2%Iomax - 100%ÏÐ 

çj4û'( - - 10%Iomax 100%ÏÐ 
üÐ%&'` 

EUD-600S140DV 
EUD-600S170DV 
EUD-600S210DV 
EUD-600S280DV 
EUD-600S420DV 
EUD-600S560DV 
EUD-600S740DV 
EUD-600S980DV 
EUD-600S12ADV 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
600 V 
475 V 
410 V 
290 V 
190 V 
150 V 
118 V 
  87 V 
  70 V 

 
605 V 
480 V 
415 V 
295 V 
200 V 
155 V 
120 V 
  95 V 
  80 V 

 

ñ¶=ý  - - ±0.5% 100%ÏÐ 

ÏÐ=ý  - - ±1.5%  

þMçjDê 
- - 0.5 s 120Vac, 60%-100%ÏÐ 

- - 0.5 s 220Vac, 60%-100%ÏÐ 

5øeE - 0.03%/C - ¬5=0C ~TcÆ²V 

12V%&ñ'` 10.8 V 12 V 13.2 V  

12V%&ñ'( 0 mA - 200 mA îÿ³/“Dim−“ 

12V %&ñSTUV'( - - 400 mA 
Ā 2S āĂăCÆ²UV'( 400mA r
Æ¸èéDê/ 300msCIĄąVĆ.
J4 200mAt 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

@120Vac 
EUD-600S140DV 

lo= 1100 mA 
lo= 1400 mA 

EUD-600S170DV 
Io= 1360 mA 
Io= 1700 mA 

EUD-600S210DV 
lo= 1680 mA 
lo= 2100 mA 

EUD-600S280DV 
Io= 2240 mA 
Io= 2800 mA 

EUD-600S420DV 
Io= 3360 mA 
Io= 4200 mA 

EUD-600S560DV  
Io= 4480 mA 
Io= 5600 mA 

EUD-600S740DV 
Io= 5920 mA 
Io= 7400 mA 

EUD-600S980DV  
Io= 7840 mA 
Io= 9800 mA 

EUD-600S12ADV 
  lo= 10000 mA 
  lo= 12500 mA 

 
 

90.5% 
90.0% 

 
90.0% 
89.5% 

 
90.0% 
89.5% 

 
91.0% 
90.0% 

 
90.5% 
89.5% 

 
90.0% 
89.5% 

 
89.5% 
89.0% 

 
90.0% 
89.5% 

 
89.5% 
89.0% 

 
 

92.5% 
92.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
91.5% 
91.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
91.5% 
91.0% 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%ÏÐC25°å5ë 
æMDC ćKĈ 2% 

@220Vac 
EUD-600S140DV 

lo= 1100 mA 
lo= 1400 mA 

EUD-600S170DV 
Io= 1360 mA 
Io= 1700 mA 

EUD-600S210DV 
lo= 1680 mA 
lo= 2100 mA 

EUD-600S280DV 
Io= 2240 mA 
Io= 2800 mA 

EUD-600S420DV 
Io= 3360 mA 
Io= 4200 mA 

EUD-600S560DV  
Io= 4480 mA 
Io= 5600 mA 

EUD-600S740DV 
Io= 5920 mA 
Io= 7400 mA 

EUD-600S980DV  
Io= 7840 mA 
Io= 9800 mA 

EUD-600S12ADV 
  lo= 10000 mA 
  lo= 12500 mA 

 
 

92.5% 
92.0% 

 
92.0% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
92.0% 
91.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
 

94.5% 
94.0% 

 
94.0% 
94.0% 

 
94.5% 
94.0% 

 
95.0% 
94.5% 

 
94.5% 
94.0% 

 
94.5% 
94.0% 

 
94.0% 
93.5% 

 
94.0% 
93.0% 

 
93.5% 
93.0% 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%ÏÐC25°å5ë 
æMDC ćKĈ 2% 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

@277Vac 
EUD-600S140DV 

lo= 1100 mA 
lo= 1400 mA 

EUD-600S170DV 
Io= 1360 mA 
Io= 1700 mA 

EUD-600S210DV 
lo= 1680 mA 
lo= 2100 mA 

EUD-600S280DV 
Io= 2240 mA 
Io= 2800 mA 

EUD-600S420DV 
Io= 3360 mA 
Io= 4200 mA 

EUD-600S560DV  
Io= 4480 mA 
Io= 5600 mA 

EUD-600S740DV 
Io= 5920 mA 
Io= 7400 mA 

EUD-600S980DV  
Io= 7840 mA 
Io= 9800 mA 

EUD-600S12ADV 
  lo= 10000 mA 
  lo= 12500 mA 

 
 

93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
 

95.0% 
94.5% 

 
94.5% 
94.0% 

 
94.5% 
94.0% 

 
95.0% 
94.5% 

 
95.0% 
94.0% 

 
95.0% 
94.5% 

 
94.5% 
93.5% 

 
94.5% 
93.5% 

 
94.0% 
93.5% 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%ÏÐC25°å5ë 
æMDC ćKĈ 2% 

LM#N - - 0.5 W 230Vac/50Hzë=>GH 

ĄąÁĉÂDê  - 200,000 
Hours - 220Vac, å5 25℃, 80%ÏÐ(MIL-HDBK-

217F) 

¹ºDê - 90,000 
Hours - 220VacC 80%ÏÐC¬5 70℃ CÑì

íîĊ¹ºðñ 

ċÕ¬5 -40°C - +89C  

d6¬5 -40°C - +75C 
7 cd6Čč£rd6¬5CÑÒĎďĐ
d6đĒ 
ēø: 10%RH to 95%RH 

Ĕĕ5ø -40°C - +85°C ēø: 5%RH to 95%RH 

Ėė 
Ďė (L × W × H) 
Ęę (L × W × H) 

 
9.84 × 5.67 × 1.91 

250 × 144 × 48.5 

ĚěĜĖė 
10.83 × 5.67 × 1.91 

275 × 144 × 48.5 

ĝĞ - 3325 g -  
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降额曲线 

 
 
寿命对壳温曲线 

 
 
浪涌曲线  
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效率曲线  

EUD-600S140DV(Io=1100mA)                           EUD-600S140DV(Io=1400mA)   

 
 

EUD-600S170DV(Io=1360mA)                           EUD-600S170DV(Io=1700mA)   

      
 

EUD-600S210DV(Io=1680mA)                            EUD-600S210DV(Io=2100mA)   
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所有性能参数均在温度 25C情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
注： 

1. Ć8Ų=>³ñ Dim-ųâţ%&ñ V-ÈŴ V+ğCŵŶijkÁŷĭŸxķt 
2. Ņ=>^ĥ/ PWM ÏĮį=>CI=>ñ Dim+ƃüDCijkŲƄƅƆGH¨ƇĶLMƈTt 

 
 时控调光 

D?=>?@»¼Ɖ:0ĥBƊƋvũƌ£-ƍƎčƏ½ũƌ£-ƐĻĬÊƑĸŮD. 
 自适应-中点对齐: ƒŮ=>ðñrƍƎvŅ³rƓƔDêCƕƖ=>kŬũjƗƘ4ƙƚƛƜƛrxķ
òD¸Ž=ýxķðñ+Ɲ\Ā 15Ļƞă- 

 自适应-百分比: ƗƘ4ƙƚƛrxķDê+Ɲ\Ā 15 Ļƞă-,ƗƘĬƟũj=ƠxķDê+ơĊƢƣ
ƤDêÊq xķDêơĬƟƥƦÈƧƨ- 

 传统定时B'QþçÛƗƘ¦ùr=>ðñxķ 
 
 光衰补偿 

>WXY#8Ʃœ¤Ķƪè LED r,(Ē%&tĀýƫ LED r¹ºāĂăCĩ4ťŦƥƦ LED rij'
(CŗƬƭ LED¸ĂxķƮŚr>WCƯ¥6¿ LED,Ůr>ĩư%&t 

 
编程连接示意图 

 
注：ijkĀgh4hƍÁĨğ't 
 
 详情请参阅 PRG-MUL2 （编程器）规格书。 
  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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机构图 
EUD-600SxxxDV 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2018-01-10 E ðñ EUD-600S210DV ŝƥ 

2018-05-14 F 

ÙÚfƺ EUD-600S170DV ŝƥ 

ÙÚfƺ ŀƻ+4-+5- ¾ŝ 

I-V xķƼƽ EUD-600S170DV ŝƥ 

%&'(¦ù)*(Ioset) EUD-600S170DV ŝƥ 

,# %&'(¦ù)* EUD-600S170DV ŝƥ 

%&¶8 üÐ%&'` ¾ŝ 

@120Vac EUD-600S170DV ŝƥ 

@220Vac EUD-600S170DV ŝƥ 

@277Vac EUD-600S170DV ŝƥ 

=>×Ø =>%&)* ¾ŝ 

ðñ EUD-600S170DV ŝƥ 

2019-12-09 G 

CCCĲƾ / ¾ŝ 

EACĲƾ / ŝƥ 

ƿǀĥƲÚ / ŝƥ 

lmĐ¶ D?+3:D?=>- 3:D? 

lmĐ¶ ñčñ 6kV, ñč³ 10kV \0 6kV, ]0 10kV 

lmĐ¶ .«ùǁ¤  ǂÉ 

ÙÚfƺ ƻ(5) ¾ŝ 

ÙÚfƺ ƻ(7) ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ ENEC ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ TUV ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ CE ¾ŝ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ CB ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ CCC ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ PSE ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ KC ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ BIS ŝƥ 

ċ"Š'ǃǄǅĲĳ EAC ŝƥ 




